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Солнечные батареи уже давно не новость во многих странах. Это достойная альтернатива традиционным системам выработки электроэнергии. Солнечные батареи удобны в использовании и обеспечивают постоянную электроэнергию за счет солнечных лучей. Сама установка солнечных батарей отличается надежностью и срок ее эксплуатации довольно продолжителен. Эти батареи практически не нуждаются в особом обслуживании и ремонте, соответственно, они выгодны. Кроме перечисленных достоинств, можно сэкономить на топливе, в нем просто нет необходимости. Таким образом, солнечные батареи производят самый экологически безопасный вид энергии! Они совершенно не загрязняют окружающую среду, бесшумно работают и абсолютно безотходны! В установке солнечных батарей используются полупроводники, они служат для преобразования солнечной энергии в электрическую энергию. Но полупроводниковые материалы пока еще очень дороги в производстве. Я предлагаю свою конструкцию «солнечной батареи» с использованием «отработанных» пластиковых бутылок. Поэтому целью моей работы стало:
1. Сконструировать солнечную батарею из пластиковых бутылок;
2. Определить КПД солнечной батареи данной конструкции;
3. Доказать эффективность использования пластиковых бутылок для создания самодельной солнечной батареи.
В своей работе я использовал: несколько пластиковых бутылок, спиртовой градусник, линейку, фольгу, настольную лампу мощностью  60 Вт, скотч, деревянную коробу с двумя планками. В первом опыте градусник пробыл под включенной лампой без каких либо приспособлений 5 минут. Температура повысилась от 20 до 28˚C. Во втором опыте градусник был помещен в коробку, полностью обтянутую фольгой. Температура повысилась  через 5 минут от 20 до t2=30˚C.  В третьем опыте используется бутылка с водой, объемом 0,5л., помещенная в деревянную коробку, обтянутую фольгой. Благодаря своей выпуклой форме бутылка играет роль собирающей линзы. От количества набранной в бутылку воды зависит ее фокусное расстояние. В данном случае было набрано 0,5 л и разница температур  после 5 минут нагревания составила ∆t=9˚C, т.е. температура повысилась от 20 до 29˚C (меньше, чем во втором опыте, т.к. часть энергии ушла на нагревание воды). Затем количество воды постепенно уменьшалось и каждый раз измерялась температура, до которой нагревалась установка. В случае, когда налили в бутылку 0,40 л. воды разница температур составила ∆t=10˚C, 0,3 л. - ∆t=13˚C и т. д. Был построен график зависимости разности температур от количества набранной в бутылку воды и установлено, что больше всего температура установки увеличилась при использовании пластиковой бутылки объемом 0,5 л., если в нее налить 0, 3 л. воды. Рассчитаем КПД полученной установки для объема воды 0,3 л. по формуле η=c·m·∆t/A:   η=4200·0,3·13/18000=0,91=91%
Т.о.,  КПД установки зависит от объема набранной воды, который, который, по всей видимости, влияет на расстояние от линзы до точки фокуса. В готовой моей конструкции солнечной батареи, состоящей из 3-х пластиковых бутылок с водой и деревянного ящика, обтянутого фольгой, КПД, я думаю, будет тем же, но при больших объемах нагретой воды. Это дает больший эффект, т.к. будет возможно использовать мою солнечную батарею не только для получения электрической энергии, но и в качестве коллектора для получения горячей воды для бытовых нужд школы, школьной столовой, отопления школьных помещений и т.п..
