ТЕЗИ

наукової роботи

«Підвищення енергоефективності теплових електричних станцій шляхом застосування паротурбінних установок, працюючих на низькокиплячому робочому тілі»

Боднара Олександра Сергійовича

учня 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів №1

з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької області

Хмельницьке територіальне відділення МАН України

м. Кам’янець-Подільський

Педагогічний керівник: вчитель фізики Теличко Іван Іванович
Пріоритетними є завдання поширення енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності економіки, зниження тиску паливно-енергетичного комплексу на природні ресурси країни.

В даний час в українській енергетиці відчувається брак досвіду проектування і розробок паротурбінних установок на екологічно безпечних низькокиплячих робочих тілах.
Метою роботи є дослідження вибору низькокиплячого робочого тіла та розрахунку контуру з турбіною, що працює на цьому тілі з метою підвищення енергетичної ефективності ТЕС.

Основні завдання:

1) вивчення характеристик низькокиплячих робочих тіл і створення алгоритму їх вибору;

2) вивчення досвіду створення та експлуатації теплових електричних станцій з НРТ;

3) розробка рекомендацій щодо вибору параметрів теплових циклів на НРТ;

4) оцінка доцільності застосування різних теплових схем;

5) підтвердження технічної та економічної доцільності застосування НРТ на ТЕС.

