Тема. Вплив елементів No-till  на посіви кукурудзи та агрофізичні властивості ґрунту. 
Мета проведення роботи - аналіз динаміки агрофізичних характеристик ґрунту при елементах  No-till  технології обробки ґрунту в порівнянні з класичною традиційною відвальною технологією землеробства; вивчення впливу різних способів обробки ґрунту  на  врожайність кукурудзи.

Завдання дослідження : 

· Дослідити вплив на вологість, щільність, загальний запас вологи, водостійкість, твердість ґрунту  No-till технології обробки ґрунту в порівнянні з класичною традиційною відвальною технологією землеробства.

· Визначити вплив  цих технологій на забур’яненість посівів кукурудзи.
· Вивчити ступінь впливу цих технологій на елементи  врожайності кукурудзи. 

Об'єктом дослідження є елементи технології обробки посівів кукурудзи. 
Предметом дослідження є агрофізичні властивості ґрунту та  посіви кукурудзи.

Теоретична частина. На сьогодні постає складне та актуальне завдання щодо  вирішення проблем попередження процесів деградації ґрунтів, збереження і  відновлення їх родючості, а також підвищення сільськогосподарського  використання ґрунтів за рахунок організації раціонального використання  земельних ресурсів, як основи для подальшого ведення екологічно збалансованого землеробства. Обробка ґрунту –  важлива складова сучасного землеробства.  Зокрема фахівці аграрного сектора активно обговорюють переваги та недоліки  класичної технології обробки ґрунту та технології прямого висіву (No-till). Вчасно й якісно виконана та правильно підібрана обробка ґрунту сприяє окультуренню орного шару,  поліпшує  агрофізичні властивості ґрунту та підвищує врожайність культур. 
Експериментальна частина. Основний метод досліджень - польовий дослід.
Під час експерименту вивчається дві системи обробітку ґрунту: традиційна  та No-till (без обробки ґрунту).

Вивчення вологості ґрунту дало такі результати:  зміст вологи в ґрунті при початкових фазах росту відрізнялося тільки у верхньому шарі, при традиційній технології (17,7-18,4%), в порівнянні з No-till  (20,4-20,5%).У більш глибоких горизонтах вологість не залежала від способу обробітку ґрунту.

З аналізу загальних запасів вологи видно, що традиційна  технологія і No-Till за кількістю вологи в ґрунті були приблизно однакові (65,54 і 64,35 мм).

Велике значення для агрономічної характеристики ґрунту має водостійкість структури ґрунту. Ґрунти, що володіють водостійкою структурою, мають сприятливий для розвитку рослин водно-повітряний режим, механічні властивості. Найбільша водостійкість верхнього шару ґрунту була при  традиційній технології (71,4%), в порівнянні з No-till (65,94%).


Твердість - опір ґрунту росту коренів. Верхній шар ґрунт можна характеризувати як пухкий,  за традиційною технологією (1-11 кг / см2), а по No-till, як твердий (13-31 кг/см2). З підвищенням глибини показники твердості збільшувалися. 

На варіантах з обробкою ґрунту рослини кукурудзи сформували більшу врожайність (1,1-1,3 кг /м2), ніж на варіанті  No-till. Аналізуючи дані, можна відмітити, що найбільше бур’янів виявилося на варіанті  No-till 126 шт./м2. 

Висновки. 

1. Різні способи обробки ґрунту  позитивно впливи на його водостійкість, в цілому вона характеризувалася як відмінна і гарна.
2. Вміст вологи в ґрунті за результатами досліджень не залежав від способу обробки ґрунту, відмінність зазначалося тільки при початкових фазах росту в верхньому шарі. 
3. Найбільша водостійкість верхнього шару ґрунту була при  традиційній технології  в порівнянні з No-till.
4.  Найбільша твердість ґрунту при використанні технології No-till.
5. Врожайність кукурудзи  вища при традиційній технології, кількість бур’янів вища при No-till.

6.Технологія No-till в перші два роки використання на присадибній ділянці не дала бажаних результатів, це можливо через недостатній час для відновлення верхнього шару, але сприяє збереженню ґрунтової вологи, зменшенню ерозії ґрунту, створенню сприятливих умов для біоценозів, підвищенню ефективності використання праці, скорочення інвестицій в сільгосптехніку, секвестрації атмосферного вуглекислого газу.
