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Актуальність

• Гідроакумулятивні електростанцій –
найбільш доступні форми для
акумулювання енергії в 
енергосистемі. На сьогодні це єдина
технологія акумуляції енергії, яка
застосовується в Україні. Такі станції
мають тривалий термін експлуатації.

• Перетворення потенціальної енергії
води на ГАЕС в електричну енергію, 
приводять до втрат енергії під час
роботи насосів. Саме на зменшення
цих втрат і зосереджене моє
дослідження.



• Мета дослідити принцип дії
гідроакумулятивної
електростанції та
запропонувати альтернативні
технології для зменшення
використання енергії для
підтримки роботи самої
станції.

• Об’єкт дослідження даної
роботи – гідроакумулятивна
енергетика.

• Предмет роботи –
альтернативні технології для
зменшення використання
енергії для підтримки роботи
гідроакумулятивної станції.



Гіпотеза

• За гіпотезою, для того, щоб 
підняти рівень води в нижньому 
басейні, потрібно занурити в 
нього певне тіло, адже, за 
законом Архімеда , повністю 
занурене в рідину тіло витискає 
такий об’єм рідини, який 
дорівнює об’єму тіла.

• Занурення в нижній басейн з 
водою резервуарів, наповнених 
водою, меншого діаметру, 
дозволить підняти рівень води в 
нижньому басейні без затрат 
електроенергії.



Експериментальна 
модель

• Експериментальна модель
складається з наступних
компонентів:

• два резервуари з водою, які
розташовані на різній висоті;

• три додаткові резервуари
меншого діаметру з водою;

• шланги для переміщення води.



Хід експерименту

• Під час експерименту в нижній резервуар з 
водою занурювали першу ємність, наповнену 
водою, меншого діаметру, в цю ємність 
занурювали ще одну другу ємність з водою 
меншого діаметру, в цю ємність, занурювали 
ще одну третю ємність з водою ще меншого 
діаметру.

• В результаті цих дій рівень води в основному 
резервуару поступово піднімався.

• Оскільки протягом експерименту залишки води 
ми важили на вагах, всі показники ми перевели 
в кг.



Результати 
експерименту



Технологія 
витискання води



Висновки

• Запропонований в ході роботи метод переміщення 
води має перевагу над існуючими технологіями. Він 

дозволяє зменшити час роботи насосу для 
переміщення води з нижнього басейну у верхній за 

допомогою технології витискання її вгору, 
застосовуючи резервуари з водою.



Практичне та наукове 
значення

• Проект може бути використаний при 
будівництві гідроакумулятивних 
станцій як такий, що зменшує 
енергозатрати під час роботи станції.

• Враховуючи, що в Україні широко 
використовуються гідроенергетичні 
установки, удосконалення принципу їх 
дії є актуальним питанням, що 
безпосередньо впливатиме на 
ефективність гідроенергетики та 
ресурсозбереження в глобальному 
масштабі.
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