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  Викид шкідливих речовин в атмосферу є одним із головних факторів, що погіршують стан здоров’я людини. Щорічно в Україні в атмосферу виділяється понад 6 мільйонів тонн забруднювальних речовин. Стан повітря в Україні викликає серйозне занепокоєність екологічних організацій та медиків.
  Забруднення атмосфери від викидів автотранспорту та шумового забруднення це одна з найголовніших проблем на сьогодні. За даними екологічних організацій, на автомобілі припадає до 50% усіх викидів забруднюючих речовин у місті.  
  Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я забруднення повітря є основним чинником захворюваності та смертності в світі. 
  Мета роботи: провести аналіз забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту на перехрестях з інтенсивним рухом за допомогою розрахункових методів.
  Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: 1) дослідити небезпеку від впливу для здоров’я людини від викидів автотранспорту; 2) характеризувати рівень шумового забруднення на перехрестях з інтенсивним рухом; 3) визначити кількість автомобілей та їх різновидів на перехрестях з інтенсивним рухом; 4) провести аналіз трафіку на перехрестях з інтенсивним рухом у звичайний час та годину-пік.
  Предмет дослідження: шум і забруднення атмосфери від викидів у місті Дніпро. Об’єкт дослідження: перехрестя з інтенсивним рухом у місті Дніпро.
  Підготовка досліду: В практичній частині розглянуто 10 перехресть у місті Дніпро. Було прийнято за доцільне провести експеримент на території лівого берегу, бо там є достатньо кількість магістралей з інтенсивним рухом. Для того, щоб провести експеримент, обрано будні дні в листопаді у проміжку з 11.11-22.11. У цей період погода ще дозволяє стояти на вулиці та вимірювати шумове забруднення на перехрестях. За один день зроблено 2 вимірювання: о 16:00 (звичайний рух транспорту) та о 18:00 (година-пік).
  Виснвоки: Щороку в Україні в атмосферу потрапляє понад 6 млн тонн шкідливих речовин. За даними ВООЗ, забруднення повітря є головним чинником захворюваності та смертності. Найбільш вразливі — діти, літні люди та особи з хронічними хворобами. Постійний шум понад 85 дБ шкодить слуху, підвищує втому, знижує працездатність, спричиняє стрес і негативно впливає на серцево-судинну систему. У межах дослідження проаналізовано трафік і рівень шуму на 10 перехрестях лівобережної частини Дніпра. У звичайний час кількість авто коливається від 444 до 5268 (середнє — 1516), у годину-пік — від 840 до 7982 (середнє — 2477). Рівень шуму відповідно становить 68,3 дБ і 71,9 дБ. За допомогою Esri ArcGIS побудовано карти розподілу забруднення на основі результатів спостережень.
Наукова новизна роботи полягає в дослідження розрахункових методів для обчислення рівня викидів автотранспорту та шумового забруднення. 
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