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Мета дослідження. Розробка та реалізація функціонального прототипу «розумного» чайника з використанням мікроконтролера Arduino Nano та набору датчиків, який забезпечить контроль рівня води, температурний моніторинг та автоматичне відключення при досягненні точки кипіння.
Завдання дослідження: проаналізувати існуючі технології «розумних» кухонних приладів та їх функціональні можливості; розробити принципову схему «розумного» чайника на базі Arduino Nano; реалізувати алгоритми контролю температури, рівня води та автоматичного відключення; запрограмувати мікроконтролер для взаємодії з датчиком температури, датчиком рівня води, екраном та модулем реле, виготовити прототип «розумного» чайника та провести тестування його функціональних можливостей.
Об’єкт дослідження: процес модернізації побутових електроприладів з використанням мікроконтролерів.
Предмет дослідження: технології створення «розумних» кухонних приладів на базі платформи Arduino.
Теоретична частина. Концепція «розумного» дому передбачає автоматизацію побутових процесів та підвищення зручності й безпеки використання побутових приладів. Аналіз комерційних рішень показав, що більшість «розумних» чайників на ринку мають обмежений функціонал та високу вартість. Водночас, розробки на базі відкритих платформ, зокрема Arduino, дозволяють створювати доступні альтернативи з розширеним функціоналом.
Експериментальна частина.
На основі аналізу теоретичних відомостей було розроблено функціональну схему «розумного» чайника, яка включає наступні компоненти: мікроконтролер Arduino Nano для обробки даних та керування системою, датчик температури DS18B20, датчик рівня води LC1BD04, екран LCD1602 для відображення інформації про стан системи, модуль реле для керування нагрівальним елементом.
Розроблено алгоритм роботи «розумного» чайника, який передбачає: вмикання чайника за допомогою кнопки, перевірку рівня води (можливі значення: від 20% до 100%), відображення поточної температури води на LCD-екрані, активацію нагрівального елементу лише при рівні води більше 20% та температурі води менше 90°C, автоматичне вимкнення при досягненні температури 100°C або при натисканні кнопки.
Для реалізації алгоритму розроблено програмне забезпечення на мові C++ з використанням бібліотек OneWire та DallasTemperature для роботи з датчиком температури, а також бібліотеки LiquidCrystal_I2C для керування LCD-екраном.
Прототип «розумного» чайника був реалізований шляхом модифікації несправного електричного чайника, в якому була пошкоджена кнопка вмикання. Нагрівальний елемент чайника був підключений до реле, керованого мікроконтролером. Датчики були вмонтовані в корпус чайника, а решту компонентів – змонтовані на зовнішній монтажній платі.
Тестування прототипу показало стабільну роботу всіх систем. Датчик температури демонстрував точність вимірювань ±0,5°C. Система автоматичного відключення спрацьовувала надійно при досягненні температури 100°C, а також при натисканні кнопки вимкнення.
Висновки.
В результаті виконання проєкту був реалізований прототип «розумного» чайника на базі мікроконтролера Arduino Nano. Особистий внесок автора полягає в аналізі існуючих рішень, розробці принципової схеми, програмуванні мікроконтролера та фізичній реалізації прототипу «розумного» чайника.
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