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У роботі досліджено автоматизацію управління теплицею за допомогою сучасних технологій Інтернету речей (IoT) та мікроконтролера Arduino. Розглянуто основні принципи побудови автоматизованої системи для моніторингу та регулювання мікроклімату в теплиці. Запропонована система дозволяє автоматично контролювати рівень освітлення, температури, вологості та інших параметрів, що забезпечує оптимальні умови для вирощування рослин.
Практична частина роботи включає розробку алгоритму управління теплицею, підбір необхідних сенсорів і компонентів, а також програмування мікроконтролера Arduino. Результати впровадження показали ефективність автоматизації в зменшенні ручної праці та покращенні врожайності.
Робота може бути корисною для фермерів, інженерів та дослідників, які працюють у сфері агротехнологій і прагнуть інтегрувати сучасні технології в сільське господарство. 
Мета проекту: Дослідити можливості використання Arduino для створення розумної теплиці, продемонструвати практичні приклади реалізації таких проектів та обґрунтувати їх ефективність. Вивчення цієї теми є актуальним і практично значущим у контексті пошуку нових рішень для розвитку сталого сільського господарства.
Мета передбачає вирішення таких завдань: 
1. Розробити автоматизовану систему для моніторингу та регулювання мікроклімату теплиці за допомогою Arduino та сенсорів.
2. Програмувати мікроконтролер для контролю температури, вологості та освітлення, інтегруючи виконавчі механізми.
3. Оцінити ефективність автоматизації, порівнявши з традиційними методами, та вивчити економію ресурсів і зменшення праці.
4. Проаналізувати можливості впровадження технологій у сільське господарство для підвищення ефективності та сталого розвитку.
Висновки. Розроблена система розумної теплиці на основі платформи Arduino демонструє високий рівень автоматизації та функціональності для підтримання оптимальних умов вирощування рослин. Завдяки використанню термісторів, OLED-дисплея, EEPROM-пам’яті та енергоефективних компонентів система забезпечує точний контроль температури, поливу та освітлення.
Основні переваги включають простоту налаштування параметрів через інтуїтивне меню, автоматичне збереження налаштувань, можливість тривалої автономної роботи та мобільність. Використання стандартних джерел живлення (5 В) робить систему універсальною та зручною у використанні..
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