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Мета проекту  – підвищити безпеку життя
Завдання  проекту  –  розробити систему раннього сповіщення про імовірну пожежну  небезпеку
Об’єкт  дослідження  –   пожежні сигналізації 
Предмет дослідження  –  діючий макет мультирівневої системи сповіщення
Актуальність    –   чим раніше  розпочнеться гасіння пожежі - тим меншої шкоди вона завдасть
Новизна   –   підвищення чутливості пожежних датчиків без загрози їх хибного спрацювання
Важливе зауваження – система є лише ДОПОВНЕННЯМ  до сертифікованих засобів сповіщення

ПРОБЛЕМА
        Широке використання датчиків диму, масове конвеєрне виробництво, та експлуатація в різних умовах призвело до того, що їх чутливість  обмежується, а це в свою чергу призводить до того, що вони починають реагувати на дим вже тоді, коли пожежа   розгорілася
Хоча,  з іншої сторони,  слід визнати, що  виїзд пожежної бригади через неналежно налаштований датчик справа вкрай  вартісна

ГІПОТЕЗА
Постійний моніторинг стану пожежного датчика додатковою системою превентивного сповіщення  дозволить  виявити  ранню стадію займання, ще до того, як  основна  сигналізації зафіксує повноцінну пожежу
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
Експериментальна перевірка пройшла успішно. Під датчиком розташовувався регульований генератор диму, дим від якого попадав у аналізатор датчика. Мікропроцесор визначав ступінь задимленості в не ситемних одиницях виміру, але це не має жодного значення, оскільки залежність отриманого числа від величини задимленості була однозначна і практично лінійна.

В узгодженні прив'язки наших одиниць виміру до стандартизованих немає жодної потреби, оскільки рівень задимленості, при якому буде подаватися сигнал ALARM,задається діючим законодавством, а ATTENTION-ситуативно та суб'єктивно.

Найголовніше, що є можливість між числом, яке відповідає фоновому показнику і числом, яке відповідає критичному показнику, тобто пожежі, вибрати число, по досягненні якого буде передана команда ATTENTON.
АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Використання додаткового процесора разом із стандартним димовим датчиком дозволяє моніторити рівень задимленості,який вже вище фонового рівня,але ще не досяг критичного рівня.

Мікропроцесору можна задати практично будь-який рівень між фоновим і критичним, по досягненні якого він передасть сигнал ATTENTION всім зацікавленим особам. Отримавши сигнал, люди будуть мати інформацію про проблеми в приміщенні та час на прийняття рішення по їх усуненню.

Рівень задимленості, при якому буде генеруватися сигнал ATTENTION, може задаватися як вручну, так і визначатися автоматично на основі статистики попередніх фонових замірів.

Таким чином у людей з'явиться можливість раннього реагування на пожежі і шанс погасити їх ще на ранній стадії, що мінімізує шкодуяк для людей так і для довкілля.
ВИСНОВОК
Гіпотеза повністю підтвердилася.
Винайдена в процесі роботи над проектом мультирівнева  система  превентивного сповіщення про небезпеку вже може бути впроваджена для практичного використання
Впровадження системи превентивного сповіщення надасть людям великі  шанси гасити пожежі ще на стадії розгоряння,  при мінімальних збитках 
Підключення системи до Інтернету Речей додатково збільшить її ефективність
https://drive.google.com/drive/folders/1Dv47fIsVBYU55jhj-uKqrtiYTKJ45nTV?usp=sharing
