    Протягом 2023-2024 років учасниками експедиції досліджено притоку Дністра –річку Ялова, що протікає територією Сокирянської громади , оминаючи села Селище, Покровка, Братанівка.( слайд 1,2)
Мета: дослідження річки Ялова , проведення вимірювання швидкості річки на різних ділянках русла, дослідження джерел, що впадають в річку. Дослідження швидкості течії річки після спекотних літніх місяців 2023-2024 років.
Завдання:
-виявити факти, що пов’язані з річкою та історією довколишніх сіл, прослідкувати зміни в часі господарського значення водотоку; 
-встановити походження назви річки та інших об’єктів її басейну;
-провести і обчислити швидкість річки на різних ділянках потоку;
-провести і обчислити швидкість річки на різних ділянках потоку після висихання основних джерел річки Ялова  через спеку 2023- 2024 років;
-виявити вплив діяльності людини на стан басейну річки.
Актуальність. Малі річки формують ресурси, гідрохімічний режим та якість води великих і середніх рік, є першою цеглиною природних ландшафтів великих територій. Зміни кліматичних умов призводять до обміління, і саме малі річки допомагають відновитися більшим річкам.
Новизна. Вперше проведено історико-географічне дослідження річки Ялової і її долини.
 У Дністер впадає близько 400 малих і великих річок. Вони є важливим джерелом живлення річки
Неподалік сіл Сокирянської громади  Струмок , Шебутинці, Селище , Покровка , Братанівка протікає одна із таких водних артерій Дністра –річка Ялова. 
 Річка Ялова  протікає на сході від сіл Селище та Братанівка . Загальна протяжність близько 7 кілометрів. Проте точно виміряти довжину русла річки ми не змогли через звивистість. Свій початок річка бере неподалік села Струмок . (слайд 9) Це непомітна ,на перший погляд,  яма з водою, що наразі використовується для зрошування довколишніх городів.  
Одразу від початку Ялова тікає під землю. Русло Ялової не відслідковується.  Вона тече під землею і через 130 метрів проходить під автошляхом регіонального значення Р63. 
  Вперше після витоку річка з’являється над землею за 20 метрів до ставу, що розташований нижче Дністровського саду на північному сході від с. Селище . Ми дослідили, що річка Ялова має також свої притоки як постійні, так і сезонні. Так в урочищі Ліски , що неподалік  Селища є ставок. З річкою він зв’язаний руслом, що на момент нашого дослідження було сухим. Влітку  ставок перенаповнюється і «скидає» зайву воду в річку.    
Перший став з’єднується з другим невеликим потічком.
    Одразу після другого ставу вода Ялової знову йде під землю. Ми спостерігали наземне русло тільки навесні , коли спускали зайву воду зі ставка. 
Річка Ялова також не є самостійною . Вона має численні притоки. Одна із таких приток  бере початок від ставу, що знаходиться на півдні від села Шебутинці Сокирянської ТГ, інша – неподалік села Покровка( тут вода витікає з джерела). Дві вищезгадані притоки найбільші і є правими притоками Ялової.
   Неподалік від с.Селище в урочищі Ізвір є три великих джерела, що несуть свої води в річку Ялову. Вода тут , хоч і має певну швидкість, проте ми не змогли через високу забур’яненість її виміряти. 
Східніше від села Покровка за 50м. від , так званої, Білої дороги річка Ялова зустрічається зі своєю притокою, що несе води від Шебутинецького ставу
 Дві течії утворюють невеликий басейн, близько 3-4 м. завширшки 
   Далі річка протікає Молодівським яром та впадає в праву затоку Дністра. На цій  ділянці Ялова не має підземної течії, русло добре прослідковується. Ширина русла нестабільна: у деяких місцях сягає від 0,4 до 2 метрів. Русло – звивисте. Ми нарахували 9 самоутворених джерел вздовж усієї протяжності Ялової 
[bookmark: _GoBack]     Треба зазначити, що Молодівський яр приваблює туристів. Тут часто можна помітити групи відпочиваючих. Після себе вони часто залишають порожні пляшки, використані пакунки , коробки тощо. Подекуди можна побачити згарище від багаття 
  Ми визначили середню швидкість течії в Молодівському ярі. Середня швидкість вимірювалася за часом проходження пластикової пляшки через створи річки. Відстань проходження 2 метри, за орієнтири слугували учасники експедиції Для виміру швидкості визначають віддаль між двома створами (L) і час (t) за який поплавок пройшов цю відстань. Поверхнева швидкість буде дорівнювати: [image: https://de.khnu.km.ua/imglab/0725-01-002-00-2.gif]
     Пластик запускався на різних ділянках русла. Спочатку це було русло потоку ,  що тече від Струмка. Тут L =2м., а t= 26с. Тоді  V==0,08 м/с.
    Потім ми виміряли швидкість у місці, де з’єднуються дві течії: від Струмка і від Шебутинецького ставу.  Тут L =2м., а t= 30с. Тоді  V==0,07 м/с. 
 Далі ми прослідкували швидкість на ділянках зі швидшим потоком і глибиною
 15 см. Тут L =2м., а t= 4с. Тоді  V==0,5 м/с. 
І останній замір проведено неподалік гирла річки. Тут помічено малий водоскид, заввишки не більше 20 см. на цій ділянці L =2м., а t= 4с. Тоді  V==0,5 м/с 
 За такими результатами обчислено середнє арифметичне швидкості течії Ялової в урочищі Молодівский яр:  ( 0,08 + 0,07 + 0,5 + 0,5)˸ 4= 1,15˸4=0,2875 м/с.
   Отже, за підрахунками , середня швидкість течії становить 0,29 м/с.
   Дослідження витрат , враховуючи засуху 2023 року, ми продовжили у 2024 році.   Водність Дністра упродовж першої декади червня 2024 року продовжувала зменшуватись.
   На всіх притоках Дністра, великих і малих, було помічено зниження рівня води. Ялова не стала винятком.
 На це, в першу чергу, вплинуло майже повне висихання ставків біля с. Селище внаслідок аномальної спеки Ялова втратила основне джерело води.  Наразі основними джерелами залишаються лише природні копанки.
   Ми дослідили русло Ялової після того, як висохли ставки. Для дослідження швидкості використали ту саму формулу :
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Пластик знову запускався на різних ділянках русла. Спочатку це було русло потоку , що тече від Струмка. Тут L = 2м., а t= 28с. Тоді  V==0,07 м/с.
    Виміряти швидкість річки від на ділянці, де з‘єднуються дві течії від Струмка і Шебутинецького ставу не вдалося, оскільки тут русло майже повністю обміліло.
 Далі ми прослідкували швидкість на ділянках зі швидшим потоком і глибиною
 15 см. Тут L =2м, а t= 9с. Тоді  V==0,22 м/с. 
  Наступний замір провели на ділянці, де течія утворює русло, завширшки 1.5 м. Тут L = 2м, а t= 30с. Тоді V==0,07 м/с.
  Значне обміління русла спричинило появу водоспадів. Тут швидкість води була доволі високою. Ми вирішили провести замір і на цій ділянці 
Тут L = 2м, а t= 7с. Тоді V==0,29 м/с.
І останній замір проведено неподалік гирла річки. На цій ділянці L =2м., а t= 9с. Тоді  V==0,2 м/с.
 Саме ж гирло затоки Дністер значно зменшило свою довжину , близько 1 км. 
За такими результатами обчислено середнє арифметичне швидкості течії Ялової в урочищі Молодівський яр:  ( 0,07 + 0,22 + 0,07 + 0,29+0,2) ˸ 5= 0,85˸=0,17 м/с.
   Отже, за підрахунками , середня швидкість течії становить 0,17 м/с.
  І врешті під час порівняння швидкості русла річки Ялова у 2023 і 2024 роках ми отримали наступний результат:
0,2875 - 0,17 = 0, 1175 – різниця між швидкістю русла у 2023 і 2024 роках.
  0,2875 + 0,17 = 0,4575 :2 =0,2288 – середня швидкість русла Ялової у 2023-2024 рр. 
 Проводивши спостереження ми дійшли до висновку, що річка Ялова є важливою водною артерією, що живить Дністер. Цього літа у спеку Дністер зазнав сильного спаду, тому такі річечки із постійною течією запобігають природній катастрофі .
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