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Мета дослідження:
· Використовуючи матеріали (продукти), які є на кухні, створити термостійку суміш

Завдання:
· Проаналізувати вплив компонентів на властивості термостійкої суміші
· Експериментальне дослідження властивостей суміші
· Пояснення результатів дослідження

Об'єкт дослідження: вогнестійкі та теплоізоляційні матеріали
Предмет дослідження: властивості виготовленої теплоізоляційної суміші 

Матеріали та обладнання: борошно, кукурудзяний крохмаль, цукор, харчова сода, вода, цифровий мультиметр модель DT-838, газовий пальник GB-0020, мірна склянка, секундомір. 

Хід роботи
1.Підготовка:
· Збір інгредієнтів
· Змішування компонентів
· Застигання суміші
2.Виконання експерименту:
· Нагрівання суміші за допомогою газового пальника
· Вимірювання температур
3.Спостереження та аналіз:
· Спостереження за реакцією суміші на високі температури
· Аналіз зовнішнього вигляду суміші та швидкості зміни температури поверхні протилежної до місця нагрівання суміші

Результат:
Коли суміш було нагріто до високої температури, поверхня суміші обвуглилася, та вкрилася чорною кіркою. Хоча температура нагрітої поверхні становила більше 1500оС, поверхня протилежна до місця нагрівання (внутрішня поверхня) суміші мала температуру, яка не перевищувала 55оС, при роботі пальника близько 40 секунд.
Пояснення і висновки:
При нагріванні суміші, на поверхню виступає карбонова піна, яка має пористу структуру та низьку теплопровідність, що і й призводять до вогнестійких та теплоізоляційних властивостей. Через це на внутрішній частині суміші температура піднімається досить повільно.
Таку вогнетривку суміш можна досить легко виготовити в домашніх умовах і використовувати як захист для різних тіл (предметів) від екстремальних температур, які можуть їх пошкодити, покривши поверхню тонким шаром такої суміші.
Наближена формула зміни температури внутрішньої поверхні суміші (при нагріванні від пальника близько 1500оС): ; 
(де температура внутрішньої поверхні,  – початкова температура внутрішньої поверхні,  – час нагрівання.
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