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Попри свою   ефективність дрони мають один  недолік – вони можуть нести лише невеликі боєприпаси, детонатори яких можуть забезпечити лише  наземний підрив, коли більшість  уламків піде на переорювання землі. Тому для ефективного  ураження ворога потрібно забезпечити більш ефективний підрив  боєприпасу на заданій  висоті.  

Для вирішення цієї проблеми я звернулася до історії попередніх воєн і знайшла інформацію про американськй радіопідривач, який забезпечував ефективний підрив боєприпасу над поверхнею землі, але його конструкція є надто складною, а відповідно, і надто дорогою для використання на дронах. З іншої сторони - Патент на цй підривач був опублікований лише через 22 роки після подачі Заявки   свідчить про не аби яку ефективність виcотного підриву.

Проаналізувавши ситуацію я прийшла о висновку, що відносно мала швидкість дронів дозволяє використати схему  з звисаючим  електричним контактом, який при бойовому скиді, першим торкнеться землі.

Розроблений мною боєприпас   складається з  корпусу в якому знаходиться бойовий заряд з вставленим в нього Детонатором, та електричною схемою підриву з Батареєю,  Наземним та Висотним запобіжниками,   Основним контактом підриву  на звисаючому  Кабелі,  та Резервним контактом підриву  на корпусі. 

 Під час передстартової підготовки  дрон встановлюють на стартову платформу і підвішують неспоряджений боєприпас зі змотаним в спіраль Кабелем, далі  вставляють Наземний та Висотний   запобіжники  і тільки після цього  Батарею. 
Коли дрон  починає підніматись вгору, спочатку висмикується Наземний запобіжник   а потім, після відвисання Кабеля,  Висотний запобіжник що приводить боєприпас в стан  готовності.  

Експерименти на моделях показали повну працездатність винайденого способу надземного підриву боєприпасів.

А для швидкісних дронів розроблена система максимально наближена до американського Патенту - з використанням лазерного далекоміра. Випробування системи з далекоміром пройшли так само успішно, як і системи з вивішеним контактом.
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