Тези творчої роботи
Тема проєкту: Розробка та виготовлення навчальної моделі поршневого двигуна засобами 3D-технологій.
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Мета дослідження – створення функціональної наочної моделі одноциліндрового двигуна для вивчення принципів механіки та дослідження впливу параметрів 3D-друку на працездатність рухомих механізмів.
Завдання: вивчити будову та принцип роботи поршневої групи ДВЗ; оптимізувати 3D-модель для друку з урахуванням допусків (зазорів) між деталями; 
виготовити прототип методом пошарового наплавлення (FDM);
провести експериментальну перевірку плавності ходу механізму.
Об'єкт дослідження – процес 3D-моделювання та адитивного виробництва рухомих вузлів.
Предмет дослідження – технічні характеристики та функціональність друкованої моделі ДВЗ.
Теоретична частина
В основі роботи моделі лежить кривошипно-шатунний механізм (КШМ), який перетворює прямолінійний зворотно-поступальний рух поршня на обертальний рух колінчастого вала. Використання 3D-друку дозволяє візуалізувати внутрішні процеси (камеру згоряння, рух шатуна), які зазвичай приховані у справжньому металевому двигуні.
Експериментальна частина
В ході роботи було обрано матеріал PLA (екологічний та з низькою усадкою).
Власні спостереження та експерименти 
Допуски: було виявлено, що при нульовому зазорі деталі (поршень і циліндр) «спікаються». Експериментально встановлено оптимальний зазор 0.3 мм для вільного ходу. 
Тертя: поверхня FDM-друку має шарувату структуру, що створює опір. Застосовано механічне шліфування внутрішньої поверхні циліндра. 
Міцність: Ручка приводу (корба) була надрукована з 100% заповненням для запобігання зламу при обертанні.
Висновки та новизна 
Результат: створено діючу модель, що демонструє повний цикл ходу поршня. 
Новизна: розроблено конфігурацію моделі «у розрізі», що дозволяє використовувати її, як інтерактивний навчальний посібник. 
Особистий внесок: самостійний підбір параметрів друку, збірка, тестування та фінішна обробка виробу.
