ТЕЗИ 
дослідницької роботи
LunaPen: ударно-стрижневий метод оцінки міцності місячного реголіту
Автори проєкту:
Товарницька Софія, Гелик Христина, Вус Дарина
учениці 6 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
Керівник проекту:  
Сагайдак Роман Васильович, завідувач науково-дослідної лабораторії Ресурсно-методичного центру Навчально-виховного комплексу "Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" 

Актуальність дослідження
Освоєння Місяця є одним із ключових напрямів сучасної науки. Перед будівництвом баз і пересуванням техніки необхідно оцінювати властивості місячного ґрунту. Місячний реголіт має різну щільність і рихлість, що може призводити до просідання техніки та нестабільності конструкцій. Тому актуальним є створення простого і надійного приладу для оцінки рихлості ґрунту.
Мета роботи
Розробити модель приладу для визначення рихлості місячного ґрунту та оцінки придатності поверхні.
Об’єкт дослідження
Механічні властивості місячного реголіту.
Предмет дослідження
Методи визначення рихлості ґрунту за глибиною проникнення.
Завдання роботи
• Дослідити властивості ґрунтів
• Розробити конструкцію приладу
• Створити макет
• Провести експерименти
• Проаналізувати результати
Наукова новизна
Запропоновано використання ударно-стрижневого методу, аналогічного методу Роквелла, для визначення рихлості ґрунтів.
Практичне значення роботи
Прилад може бути використаний у космічних місіях для оцінки поверхні, вибору місця посадки та безпечного пересування техніки.
Основні результати дослідження
Розроблено модель приладу, що складається зі стрижня та рухомого важка. Встановлено залежність: чим більша глибина проникнення — тим більш рихлий ґрунт.
Висновки
Прилад є простим, ефективним та може бути використаний у майбутніх місячних місіях.
